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1 - CONDITIONS D'EXECUTION :

1.01. Objet des travaux :

Le présent document a pour objet de définir lesagas du lot n° 06 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
nécessaires aux travaux de réaménagement des lacausillant un centre de soins pour le compteddle de
Seloncourt.

1.01.01. Clause d'adaptation :
S'agissant de travaux de transformation d'un batieestant, les entreprises sont invitées a sdreesur place pour
faire toutes les constatations nécessaires contanngamment :
- les ouvrages projetés et conservés,
- les acceés et protections & mettre en ceuvre,
- les sujétions pour installations de chantieapgirovisionnement.
Tout dommage aux installations existantes serachdege de I'entreprise responsable.

1.02. Conformité aux documents de référence :

Pour la conception, la réalisation et la mise enreedes ouvrages, I'entreprise devra se confoamnmeprescriptions
réglementaires en vigueur prévues dans les Gétdsradius corps d’état et les documents adminifstrati plus
particulierement pour le présent lot :

D.T.U.

- Les D.T.U. en vigueur a ce jour

NORMES

- Les normes européennes et normes frangaisegeewidont les prescriptions sont compatibles &sc
D.T.U. ci-dessus

- les eurocodes : normes européennes de conceptiaiimeénsionnement et de justification des strustdee
batiment

- Les regles techniques, réglements et recommamdadidités par les organismes professionnels

HABILITATION
- En cas de présence d’amiante, I'entreprise degtee titulaire d’une habilitation SS4 et SS3 confoe a I'arrété
du 23 février 2012.

1.03. Obligations de I'entreprise :

Les plans et devis sont remis aux entreprises fipaurla nature et l'importance des travaux faidatjet du
programme.

Le présent document s'est efforcé de renseignentesprises sur la nature des ouvrages a exéeodées il est
spécifié que les dispositions dudit document rpast un caractere limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre mesghilité, les opérations mentionnées au devissatdmpléter afin
de prévoir dans ses prix I'ensemble des prestatiéosssaires a un parfait achévement des ouvragamdot.
L'entrepreneur déclaré adjudicataire provisoiraasignaler, avant I'établissement de son mareké, |
dispositions qui ne lui paraissent pas en rappat & solidité ou la conservation des ouvrages.

Le fait d'exécuter, sans en rien changer les pmgnrs des documents techniques, ne peut att@muguoi

que ce soit la responsabilité de I'entreprise.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postériear a la conclusion du marché, d'une connaissasaffisante
des sites, lieux et terrains d'implantation desages, non plus que des éléments locaux, tels qyenma d'acces,
conditions climatiques, etc...

De méme, I'entrepreneur devra se soumettre awitmomrsdgénérales de qualification et d'assuranéeyas par le
Malitre d'ouvrage.

Nota :

Pour I'établissement de leur proposition, les @nises devront se conformer obligatoirement a tituzétré joint
au dossier. Avant signature du marché, l'entrepetenue pourra présenter ses éventuelles obsersatu
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Maitre d'Ouvrage pour établissement de son forfait.
Aprés signature du marché, les quantités serorsid@rées acceptées par I'entreprise et forfaitisées

1.04. Documents a fournir par I'entreprise :
Avec sa soumission :

A la demande du Maitre d'ouvrage et avant signatesamarchés, I'entreprise du présent lot devese@timesure
de présenter tous les échantillons qui lui serentahdés.

Au début du chantier :

L'entreprise du présent lot devra participer awni@ns de coordination et précisera a tous legsuairps d'état
les réservations et préparations de supports gu@ethpte réceptionner avant le début des travauiske en oeuvre
de ses revétements.

1.05. Echantillons :

Les différents échantillons de tous les matériamrst remis au Maitre d'ouvrage et soumis avant le
commencement des travaux au contrdle des conceplieaus les essais, contrbles et études nécegaitéss
travaux ou demandés par le Maitre d'ouvrage seftetttués par un organisme propose par I'entreptiagréé par
le Maitre d'ouvrage, les frais en résultant étdatc@arge de l'entreprise.

Le Maitre d’ouvrage pourra a tout moment procédecantrole de la conformité des matériaux mis ervoeesur

le chantier avec les échantillons approuvés.

Afin de faciliter le controle, les emballages dedison devront porter de fagon claire la margegype et la
provenance du matériau. En cas de doute, des détdranpourront étre préleves et remis au laboratdu C.S.T.B.
pour essais et contrdle a la conformité du claseetd.E.C. ou du coefficient d'isolation phonigquede la
résistance au feu demandée. Les frais entrainéepassais ou analyses seront supportés paefbesreur.

1.06. Coordination avec les autres entreprises :

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du Maitre d’ogerau des entrepreneurs des autres corps d'étas tes
prescriptions, descriptions et renseignementsesuolivrages pouvant avoir une relation avec ceypeéient lot.

Il devra travailler en étroite collaboration aves Entrepreneurs. Cette coordination s'effectueraahiére assidue,
a la diligence du déroulement du chantier et agantenchement des différentes taches, de telle gakelle
n'entraine aucun retard du calendrier d'exécutasntihvaux T.C.E. A cet effet, le titulaire du gnétslot se mettra
notamment en rapport avec :

- 'entreprise du lot Gros ceuvre pour réceptiosesrsupports,

1.07. Bureaux de controle :

L'entrepreneur est tenu de présenter au bureaondte les plans de détails, documents techniques,
prescriptions, avis techniques, etc... , des n@migrét produits annexes employés pour la mise evree
Le contrbleur de I'opération : APAVE — BELFORT : ®chwob

Le coordonateur SPS de 'opération : Mr Jacam@PRVIEUX CHARMONT

1.08. Approvisionnement :

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnementods ses matériaux en temps utile, de fagon &cé=p
ponctuellement le planning, et ne pas entraveofamb marche du chantier

1.09. Nettoyages :

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et a mesure, et de laisser le @rgnpre apres son départ. De plus, un tour deyaege journalier
devra étre effectué.

Le cas échéant, le Maitre d’ouvrage se réserveolg dprés 2 mises en demeure, de faire effet¢usettoyage par
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une autre entreprise, aux frais de I'entreprisiigéte.

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvragésagrécutés en un état tel que le corps d'étduigsuccede
puisse exécuter son travail sans sujétions supplgémes.

2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

2.01. Matériaux :
Les matériaux seront neufs et de premiére qualité.

L'entrepreneur s'assurera que les produits commatdé&rés sont conformes aux normes et aux spatidns
complémentaires éventuelles du marché.

L'entrepreneur s'assurera que celles de ses forgsitiui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniquesceamenablement protégées.

L'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la eption que de I'exécution, que les ouvrages ase¥adiu
exécutér par d'autres corps d'état permettent omeebréalisation de ses propres prestations.

2.02. Supports :

L'entrepreneur du présent lot devra vérifier eepdionner I'état des supports exécutés et livrégepaautres corps
d'état, avant tout commencement d'exécution

Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apgEuBan pour un support non réceptionné.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot éangre connaissance des dispositions prises alesdats, et
notamment des lots gros-ceuvre et carrelage, pdinirdé nature des ouvrages et préparations arenett ceuvre en
fonction des supports fournis, et établir son offeeprix en toute connaissance de cause.

2.03. Eléments accessoires :

Tous les ouvrages devront comporter les fournitategcessoires nécessaires a une bonne et commpdetation,
gue ces €éléments soient explicitement définis ou no

2.04. Enduit de lissage :

Lorsqu'il sera utilisé des enduits de lissage ostiidi I'épaisseur du ragréage est importante {® mm dans le
cas d'enduit de lissage "épais"), il faut impéeatient que cet enduit "perde" son eau avant laghosevétement.

Par ailleurs, il est impératif de respecter erdrpdse du revétement de sol et le ragréage un ommide 24
heures par millimétre d'épaisseur d'enduit.

Les enduits de lissage utilisés dans le cadre ésept marché doivent faire I'objet d'un avis teghei

2.05. Pose des revétements de sols souples :

Les matériaux sont mis en oeuvre dans les regléartiselon les prescriptions du fabricant du matget des

Avis Technigues du C.S.T.B. correspondant. L'emé&egur doit toutes les coupes des revétementd désessaires
au droit des murs, cloisons, plinthes, marcheslcstions, huisseries... Les ajustages sont edg&gigneusement
avec une tolérance de 1 mm au maximum.

Les joints sont rectilignes et parfaitement fernoésnpte tenu des dilatations possibles des mai€épendant le
temps de sechage des colles.

Les surfaces des revétements de sols ne présantamnie poche, soufflure, irrégularité aprés posxidtence d'un
défaut entraine la dépose, le nettoyage et le ssmapient aux frais du titulaire du présent lot defases jugées
défectueuses. Les colles employées sont compatibesles supports, le produit de ragréage et tériaa de
revétement. Les colles seront étalées par couctmeesnet réguliéres. Leur pose ne nuit en riencualités
d'isolation phonique et acoustique des revétemelastrepreneur doit la dépose, le repérage efdase des portes
qui sont nécessaires a la réalisation de ses txallaloit également, sur les bandes métalliquesedeuvrement ou
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bandes de seuils gqu'il fournit et pose, les perogsneécessaires au passage des pénes des vesales fportes a
deux vantaux.

2.06. Tolérance de pose :

L'entrepreneur du présent lot réceptionnera lepatp qui sont livrés et fera part de ses éverdsabservations.
Le fait d'entreprendre les travaux entraine l'atatem des supports et I'entrepreneur ne pournzeardu mauvais
état de ces derniers pour justifier d'un défautrdedtements de sols posés.

L'entrepreneur du présent lot procéde aux netteyagattages, balayage des supports et a I'apphaditin
enduit de ragréage et de lissage a l'aide d'urugrocdmpatible avec la nature du support, de |t du
revétement de sol. Cette application est suivie gancage.

L'épaisseur de cette application est telle qu'apose des revétements de sols, les tolérancesategssoient
ramenées aux valeurs suivantes :

- plus ou moins 3 mm pour une regle rigide de 2:0e longueur,
- plus ou moins 1 mm sous un réglet de 0.20 m agueur,
- plus ou moins 3 mm d'horizontabilité dans un méosual.

Afin de respecter ces tolérances, I'entrepriserdsgmt lot doit la reprise de ses ragréages, ksspgrtout ou cela
est nécessaire.

Il devra prévoir également le nettoyage soignéedessipports avant pose définitive des revétemenssid.

2.07. Raccordements sur ouvrages divers :

L'entreprise du présent lot devra, a la demandgesdes coupes et ajustements au droit des ows/cegeautres
corps d'état. De méme, elle devra les calagessetsnai niveau des cadres de tapis brosse, grillesnileeaux,
siphons de sols, etc..., incorporés dans ses regéts de sols.

2.08. Installation de chantier :

L'entrepreneur devra se conformer aux instructtanBlan Général de Coordination.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

2.01 Encapsulage :

- préalablement I'entreprise s’assurera du bond&atonservation du support amianté, et vérifierd o'est pas
friable

- application d’'une résine ou d’un enduit étancineaement sur le matériau amianté

- compris égalisation du parement en surface

- la réalisation de ces travaux se fera dans lesan&onditions que des travaux de désamiantage

Mode de métré :- au m2

Localisation :l'ensemble des sols hors bureau SSIAD

2.02 Sol PVC en lés compris ragréage :

Revétement de sol plastique comprenant :
- Préparation du support :
Nettoyage et dépoussiérage
Application éventuelle d'un primaire sur suppoidsds ou poreux
Ragréage et lissage a l'aide d'un mortier d'édmlisdes sols, a base de ciment et résines, asdalisclassé
P3 épaisseur jusqu'a 10 mm, type NIVELIT-R de Webdroutin ou équivalent agréé

Revétement de sol plastique comprenant :

Fourniture et pose d’'un revétement de sol, du i@odatural, appartenant a la famille des sols P¥@dgenes
calandrés-pressés a chaud, d’une épaisseur tet@emin, en Iés de 2 m, disposant d’un certificatUFHEC son
classement U4 P3 E2/3 C2 est certifié.

Le revétement sélectionné sera doté d’'une coualmitE d’'une épaisseur de 2 mm, du groupe d’abr&si@avec
faible taux de charge) et d’'un décor dans la magsdui confere une résistance adaptée aux fedbgitations
dans les locaux collectifs. Son poids total serd 880 g/m>.

Le revétement sélectionné devra bénéficier du systde protection iQ PUR avec traitement polyuréhan
photoréticulé, hautement résistant a I'abrasior,rayures, et aux taches, qui supprime définitivenbeute
métallisation et spray régénérant et permet lauveation de surface par lustrage.

Le revétement sélectionné ne favorisera pas lelg@yement des micro-organismes.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poingonnemé@nanent moyen sera de 0,02 mm.

Selon la norme DIN 51130, le revétement présenteearésistance au glissement classée R9.

Selon la norme NF EN 13501-1, le revétement présanine résistance au feu classgsB

Le revétement contiendra 16% de matiére renouvelgtdice a I'utilisation d'un nouveau plastifiartunal a base de
ressources renouvelables (huile de ricin), et 2&e%natiere recyclée. Il sera 100 % sans phtalate.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d’émissians I'air de composés organiques volatils (CPafirées
28 jours sera inférieur a 10 pg/m3. Il sera classéla meilleure classe) dans le cadre de I'étiggetsanitaire.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans.

Le revétement sera 100 % recyclable.

- Pose:
Pose collée en plein, Iés inversés, sur le sufy@don existant, avec une colle préconisée ou agedie
fabricant
Traitement des joints par soudure a chaud a l@#idecordon d'apport agréé et approprié au revéteme
compris a chaque passage de porte
Coupes et chutes, ajustages et toutes sujétiomcdion

Mode de métré - au m2 de surface réelle en ceuvre, les videsudeda 0.50 m2 déduits, suivant classement
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Localisation :I'ensemble des sols hors bureau SSIAD
2.03 Barres de seuils :

Protection de la jonction entre des sols de natififiérente, réalisée par une baguette en laiton-thembée de 30 a
35 mm largeur

Pose a la jonction des différents sols et en fantedillure de porte, compris coupes et chutestifix vissée sur
chevilles avec vis en laiton a téte fraisée demibée.

Mode de métré : -au ml en ceuvre

Localisation : - a prévoir pour la porte extérieure et au droibdteau SSIAD

2.04 Tapis d'accuell :

Comprenant la fourniture et pose libre, d'un psditmn absorbant constitué de fils polyamides dedg=resistance
et élasticité, a coupe spéciale absorbant la seiétéumidité, tapis de faible épaisseur avec $aces antidérapante
et bords plats en PVC ou caoutchouc

Dimensions : 1,00 x 1,50 ml

Mode de métré  :- a l'unité

Localisation - le hall d’entrée

Prescriptions du SPS (sécurité, dépenses d'investisnent, etc...) :

Vous conformer aux prescriptions indiquées sur PGCAP et ses additifs (si vous étes concernés).

Mode de métré :- a forfait



