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1 - CONDITIONS D'EXECUTION :

1.01. Objet des travaux :

Le présent document a pour objet de définir lesages du lot n° 05 PLATRERIE - PEINTURE — CARRELAGE
nécessaires aux travaux de réaménagement des ldedassociation Soli-Cités, pour le compte deille de
Seloncourt.

1.01.01. Clause d'adaptation :
S'agissant de travaux de transformation d'un batiedstant, les entreprises sont invitées a sgreesur place
pour faire toutes les constatations nécessaireecoant notamment :
- les ouvrages projetés et conservés,
- les acceés et protections & mettre en ceuvre,
- les sujétions pour installations de chantieapgirovisionnement.
Tout dommage aux installations existantes serachdege de I'entreprise responsable.

1.02. Conformité aux documents de référence :

Pour la conception, la réalisation et la mise emreedes ouvrages, I'entreprise devra se confoauner
prescriptions réglementaires en vigueur prévues enGénéralités tous corps d’état et les docusnent
administratifs, et plus particulierement pour légant lot :

D.T.U.

- Les D.T.U. en vigueur a ce jour

NORMES

- Les normes européennes et normes frangaisegeewidont les prescriptions sont compatibles &sc
D.T.U. ci-dessus

- les eurocodes : normes européennes de conceptiaiimeénsionnement et de justification des strustdee
batiment

- Les regles techniques, réglements et recommamdadidités par les organismes professionnels

HABILITATION
- En cas de présence d’amiante, I'entreprise d&vestitulaire d’'une habilitation SS4 conforme artété du 23
février 2012.

1.03. Obligations de I'entreprise :

Les plans et devis sont remis aux entreprises fpairla nature et l'importance des travaux faidatjet du
programme.

Le présent document s'est efforcé de renseignenkesprises sur la nature des ouvrages a exéoudées il est
spécifié que les dispositions dudit document rp@astun caractere limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre nesgiailité, les opérations mentionnées au devis ebinpléter
afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des pgiestanécessaires a un parfait achévement desgrs/de son
lot.

L'entreprise doit obligatoirement établir son offtg la base du projet défini par le dossier d'egpéres.

Pendant la période de préparation, l'entrepriseadenoduire :

- le planning des travaux de son lot.
- un plan d'installation de chantier.

Nota :

Pour I'établissement de leur proposition, les @nises devront se conformer obligatoirement a tigwaétré
joint au dossier. Avant signature du marché, leprise retenue pourra présenter ses éventuellesvatisns au
Maitre d'Ouvrage pour établissement de son forfait.
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Aprés signature du marché, les quantités serorsid@rées acceptées par I'entreprise et forfaitisées
1.04. Documents a fournir par I'entreprise :

Avec sa soumission :

L'entreprise doit obligatoirement établir son offtg la base du projet défini par le dossier d'egpéres.
Elle remettra tous les documents, plans et déjalidle estimera nécessaires a lI'appréciation delgaission.

En cours de chantier :

L'entrepreneur du présent lot devra suivre et méorle pilote du chantier sur I'avancement afiteshér a jour le
calendrier général des travaux.

Il respectera I'ensemble des essais prescritsnettira au Maitre d'Oeuvre, dans les délais réglaies, le
rapport consignant les divers résultats.

L'entrepreneur remettra les plans d'exécution raahtes séquences de coulage des planchers, paeauxs
en précisant les arréts de coulage et la repriggabmnage, les plans de coffrage et de ferraidagklaitre
d'Oeuvre et au Contréleur technique avant toutewgi@n des travaux.

En fin de chantier :

L'entreprise devra fournir un contre-calque deaglamplémentaires au dossier du Maitre d'Oeuxéeueés
par elle, avec les indices & jour pour la constitutlu Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)i girgne liste
complete des plans.

1.05. Contrble :

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur aidatdire devra indiquer au Maitre d'ouvrage la prance des
matériaux et le nom de ses fournisseurs avec fiéernees et les garanties d'emploi données pateragers.
Les essais demandés a I'entrepreneur devront'tdijet d'un proces-verbal dont un exemplaire senasmis au
Maitre d'ouvrage pour examen et avis.

1.06. Bureau de controle :

L'entrepreneur est tenu de présenter au bureaondte les plans de détails, documents techniques,
prescriptions, avis techniques, etc... , des n@migrét produits annexes employés pour la mise evree
Le contréleur de I'opération : APAVE — BELFORT : ®chwob

Le coordonateur SPS de 'opération : Mr Jacamon

1.07. Approvisionnement :

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnementods ses matériaux en temps utile, de facon &cé=p
ponctuellement le planning, et ne pas entraveofab marche du chantier. L'entrepreneur devra prége
travaux en plusieurs interventions si nécessagtase, aux ordres du Maitre d'Oeuvre.

1.08. Nettoyages :

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et a mesure, et de laisser le @rgntopre apres son départ. De plus, un tour deyaefe
journalier devra étre effectué.

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvragésagrécutés en un état tel que le corps d'étduigsuccede
puisse exécuter son travail sans sujétions supplgémes.
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2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

2.01. Etendue des travaux :
Les travaux du présent lot concernent la réalisales ouvrages de :

- Platrerie traditionnelle ou par systeme sec aque de platre avec l'isolation thermique assa@igeuvrages
- Peinture, tenture et revétements, pour assufaritian des ouvrages, avec les travaux préparegoi
nécessaires
et le nettoyage en fin de chantier.
- Tous les ouvrages annexes et accessoires satagppces travaux, que ces travaux annexes so@mionnés
explicitement ou non dans le présent CCTP.

2.02. Matériaux :

Les matériaux seront de premiére qualité, conformoesnormes.

La nature, la qualité des matériaux employés,@ge en oeuvre et I'exécution des ouvrages deétomt
conformes a la liste du cahier des clauses techaigénérales applicables aux marchés publics vhuta

Les prescriptions et les marques des matériauxdsomtées a titre indicatif. Les entrepreneurs mounatiliser
des produits de marque différente dés lors que-cesant de qualité équivalente et qu'ils aurogurie visa de
I'Architecte.

A défaut de documents techniques précisant lesitimms] regles et prescriptions d'exécution, l'epteneur
devra se conformer aux prescriptions de mise ewrea@lonnées par le fabricant.

Les produits seront stockés sur le chantier dansclenditionnement d'origine et ouverts en foncties besoins
avant emploi.

2.03. Exécution des ouvrages :

a - Doublages - Cloisons - Isolation :

Pose des cloisons type PLACOSTIL :

Les cloisons de type PLACOSTIL sont composées agugls de platre vissées sur une ossature en gl
galvanisé (rail, montant et traverse). Le compoet@nmécanique sera conforme aux prescriptions\dssexhniques
des fabricants et du D.T.U. 25.41. La pose et Beran oeuvre seront en tous cas conformes au 2%.41 et aux
avis techniques. Toutes les plagues de platrecemibrmes a la norme NF P 72.301.

L'entreprise doit la réalisation de I'ensembletdmsaux conformément aux prescriptions et spécitioa du
fabricant. Le présent C.C.T.P. ne prétend pas @reples termes de l'avis technique et des spéiifits applicables
a ce genre de produit.

L'entreprise prévoit la fourniture et la pose deake plastique, en pied de cloisons dans les lobamides.
Traitement des joints suivant prescriptions duitamt, y compris traitement pour respect du classei@.F. et

P.F. des cloisons. Tous les produits employés dévaire I'objet d'un agrément du contrdleur teghei

Les isolations acoustiques ou thermiques intéggéamt réalisées en laine de roche.

Nota : I'entreprise du présent lot devra prendre todigzositions pour assurer la possibilité de fothaute
des cloisons de distribution. Un soin particulierasapporté pour éviter les ponts phoniques at desi séparations
entre les divers locaux.

b - Peinture :

Préparations :
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra telés préparations nécessaires, a savoir :
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- égrenage,

- rebouchage,

- pongage,

- enduits,

- lessivage,

- masticage,

- couches d'impression, intermédiaires et finiderc au minimum deux couches de peinture.

En général, il devra tous les travaux nécessairgmeait achévement de I'ouvrage.

Subjectiles de métaux ferriféres :

Ces subjectiles sont revétus d'une couche de peiatdirouille mise en oeuvre par I'entrepreneurrssant

les subjectiles, aprés dégraissage, enlevemeatrogille, la premiere couche de peinture seraitrite de rouille.
Subjectiles de métaux non ferriferes, de métauwagedés et de matiere plastique :

La premiére couche de peinture sera la peintucerdehage compatible avec la nature du support.

Bois :

Les bois seront traités fongicides et insecticjukasle menuisier.

Bois a peindre :

Les bois a peindre regoivent une impression ap@egr la nature, a la dureté et parenté du bois.

Bois a vernir ou recevant une imprégnation déocggdtisure :

Les bois seront poncés "tres soigneusement”. Lel@eporage est réalisé soit par apport de proshiitpar
pongage avant sechage du vernis ou des lasures.

Béton, enduits au mortier hydrauligue et platre :

Les fonds sont traités en impression adaptée etapéuivant l'article 3.2.1. mémento D.T.U. 59¢t article
mise en oeuvre du présent article.

Les enduits sont constitués d'une passe garnissadiene passe de finition.

Les classes d'enduits mis en oeuvre doivent étmpatibles avec la destination des locaux tels lpgaux
humides, "piéces d'eau” et "piéces seches".

Un méme type d'enduit peut étre employé s'il seeméx deux criteres "sec” et "humide”.

Finitions :

Les finitions seront exécutées conformément auld#a ouvrages et comprendront I'ensemble des
préparations nécessaires.

Les travaux ne seront réalisés que sur des subgeptiopres. L'entrepreneur devra prendre tougegrécautions qui
s'imposent pour assurer la protection des surfaces.

L'addition de produit adjuvant ne sera autoriséjyé's acceptation du Maitre d'Oeuvre.

Les systémes de peinture mis en oeuvre ne dewo@ticun cas, étre inférieurs & 80 microns.

L'entrepreneur devra vérifier que le systéme detpes prescrit au présent C.C.T.P. est cohéreqteetes
sous-couches sont compatibles avec les finitioescdfait, il sera utilisé de préférence les sysgaomplets en
provenance d'un méme fabricant.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux peeooss imposées par les tests du C.S.T.B., puldies|d
cahier n° 695 de Juin 1969, suivant les différefaaslles des locaux.

2.04. Supports :

L'entrepreneur du présent lot devra vérifier eepdionner I'état des supports exécutés et livrégepaautres corps
d'état, avant tout commencement d'exécution

Aucune réclamation ne pourra étre acceptée apgEsBan pour un support non réceptionné.

Il appartient & I'entrepreneur du présent lot éa@re connaissance des dispositions prises adswusitres lots, pour
définir la nature des ouvrages et préparationstérenen ceuvre en fonction des supports fourniétadtlir son offre
de prix en toute connaissance de cause.
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Les ouvrages métalliques recevront avant pose rategtion antirouille appliquée par I'entreprenehergé de la
réalisation de I'ouvrage correspondant.

L'entrepreneur du présent lot devra vérifier lalig@i@u support antirouille et entreprendre toussreccords qui
s'imposent. Apres réalisation de ces raccordsal sensidéré que I'entrepreneur du présent lodpeeresponsabilité
de la totalité du complexe appliqué.

2.05. Tolérances de pose :

a - Doublages - Cloisons - Isolation

Une regle de 2.00 m appliquée sur la plaque et @né en tous sens ne doit pas faire apparaitre,lergoint le
plus saillant et le point le plus en retrait, uaésupérieur a 5 mm.

Une regle de 0.20 m appliquée sur la plaque etadéplen tous sens ne doit pas faire apparaitre,lergoint le plus
saillant et le point le plus en retrait, un écagiérieur a 1 mm.

Une tolérance de verticalité de 5 mm maximum estisel sur la hauteur de I'étage courant.

2.06. Raccords aux ouvrages T.C.E. :
Tous les raccords sont dus par le présent lotenriadexécuter :

- En platrerie :
- Les bouchements et raccords d'enduit sur tousursiges apres passage de tous les corps d'état.

- En peinture :
Les retouches et raccords de peinture sur tousulrages aprées passage de tous les corps d'état
La valeur de ces travaux est considérée inclusg léarprix unitaires des ouvrages.

2.07. Etat des finitions :

Conformément au D.T.U. 59.1 Travaux de peinturebdsnents, les travaux préparatoires prévus aseptéCCTP
sont indiqués a titre indicatif et n‘ont pas desualcontractuelle, I'entreprise conservant seutedponsabilité des
travaux a mettre en ceuvre pour obtenir le résdéatandé.

En correspondance avec le D.T.U. 59.1, l'aspetindemn prévu au présent CCTP sous la forme "Ttawveourants”
est a assimiler & I'état de finition "B" du D.T.U.

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Obligations de l'entreprise :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néaessaila sécurité du public et des ouvriers, @ju%i la bonne
exécution des ouvrages : protection, étayagesabesd etc.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néagesspour éviter la chute de délivrés et de gramatses

propriétés voisines, ou sur le domaine public.

A la fin de son chantier, il assurera le nettoysgigné des propriétés voisines, et du domaine @ubéns le cas

ou le manque de protections amenerait a des tral@uvemise en état, ces derniers seraient a lgelklar'entrepreneur
Les frais d'enlévement, de transport et dépot @skarges publiques des délivrés et gravats sellantrearge du
présent lot, et inclus dans le co(t des ouvragestsié@u présent CCTP.

Observations préalables :

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer avatd intervention, que les différents fluides ét& neutralisés
par les entreprises ou concessionnaires concezaasélectricité, gaz, etc....).
L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
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évacuer au fur et a mesure, et de laisser le @rgndpre apres son départ. De plus, un tour deyaege journalier
devra étre effectué.

Le cas échéant, le Maitre d'Oeuvre en accord aviaitre d'Ouvrage se réserve le droit, apres 2smes
demeure, de faire effectuer le nettoyage par utre aatreprise, aux frais de I'entreprise déffitgen

1 - PLATRERIE

5.1.01 Bouchement d'ouvertures dans cloison :

Bouchement pour suppression compléte ou modificatiouverture dans cloison existante et comprenant

— Dépose de la menuiserie existante et des habillgébrasement éventuels et évacuation a la décharg
publique

— Ossature métallique systéme Placostil ou équivalans I'emprise de la baie & boucher

- Isolation acoustique par laine de verre dans KSeair de I'ossature

— Bouchement en plague de platre sur les deux fposs, en alignement et raccordement avec les patemen
existants adjacents

— Toutes sujétions d'exécution en sous ceuvre et dataraion

Dans le cas ou le Maitre d'ouvrage désirerait ré&argda porte, I'entreprise la mettra en dépobtesahantier, le
reste étant évacué a la décharge.

Mode de métré :- al'unité de bouchement
Localisation : La salle de soins
2 — PEINTURE

5.2.01 Préparation des fonds :

- comportant suivant le cas,
- sur fons anciens :
. arrachage des papiers ou revétements tissus,
. grattage d'ancienne détrempe,
. lessivage de fonds peints adhérents
. rebouchage général et pongage soigneux
- sur fonds neufs :
. impression générale et systématique des fonds
. ratissage et pongage pour livrer un parementgprécevoir la finition

Mode de métré - réputés compris dans les prix.

Localisation : - a prévoir pour I'ensemble des fonds prévus awvetdn

5.2.02 Peinture satinée :

Travaux courants, aspect lisse satiné
— Préparation suivant article 5.2.01
- Finition avec :
2 couches peinture garnissante satinée a lianeralkyde/acrylique, Famille I, type TROPHEE SATIN

Mode de métré :- au m2 de surface en oeuvre
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Localisation : - a prévoir pour 'ensembles des doublages etahsi®xistants ou créés (bouchement de porte)

5.2.03 Peinture mate :

Travaux courants, aspect lisse mat
— Préparation suivant article 5.2.01
- Finition avec :
2 couches peinture garnissante mate a liant mikyele/acrylique, Famille |, type TROPHEE MAT
— Compris échafaudages suivant nécessité

Mode de métré :- au m2 de surface réelle développée sans aucajoeation

Localisation : - les plafonds existants

5.2.04 Peinture sur menuiseries bois intérieures :

Travaux courants, aspect lisse semi-brillant.

- Préparation avec :
Brossage, poncage, époussetage
1 couche peinture d'impression aux résines acigigun dispersion, Famille |, type HYDROPRIM
Rebouchage, poncage

- Finition avec :
2 couches peinture garnissante semi-brillanterd iraxte alkyde/acrylique, Famille |, type TROPHEE
SEMI-BRILLANT

Mode de métré  :- au m2 de surface réelle développée sans aucajogation

Localisation : - les ouvrages bois existants et neufs :
. les plinthes et le caisson bois dans salleafesinission

5.2.05 Peinture sur menuiseries bois prépeintes :

Travaux courants, aspect lisse semi-brillant.
- Préparation avec :
Brossage, époussetage
Impression des parements non prépeints
- Finition avec :
2 couches peinture garnissante semi-brillantedaibht émissives en COV, avec label NF Environnement

Mode de métré :- au m2 en ceuvre

Localisation : - a prévoir sur I'ensemble des portes neuves
Par assimilation, I'ensemble des portes et ptcaxistants conserves,
compris les dormants et encadrements
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5.2.06 Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs

Métaux non ferreux ou ferreux recouverts en usine gdrimaire antirouille

Travaux courants, aspect lisse satiné

- Préparation avec :
Brossage
Pour les métaux ferreux, vérification et retouchdadcouche primaire antirouille par peinture akyd
antirouille multicouche semi-brillante, Familletype A.R.M. 130
Pour les métaux non ferreux, dégraissage, dérocthagmiche de peinture spéciale d'accrochage pour
métaux non ferreux, Famille I, type PRIMAIRE 303

- Finition avec :
2 couches peinture garnissante semi-brillanterd iraxte alkyde/acrylique, Famille |, type TROPHEE
SEMI-BRILLANT

Mode de métré :- au m2

Localisation ;- a prévoir pour
- les canalisations apparentes, par assimilatompris les canalisations PVC

5.2.07 Nettoyage de parachevement :

Comprenant le nettoyage complet des locaux et clamges avant la réception par le Maitre d'ouvragepris :
Menuiseries extérieures et intérieures en tousnmaté peintes ou non peintes
Vitrages
Sols en tous matériaux, carrelages, PVC, ...
Revétements muraux en tous matériaux peints oyeims
Appareils sanitaires et robinetteries
Grilles de VMC
Equipements divers
Etc.., liste non limitative

Mode de métré - a forfait pour I'ensemble

Localisation ;- a prévoir pour I'ensemble des locaux concernés.

3 — CARRELAGE

5.3.01 Ragréage épais :

Fourniture et mise en oeuvre d’un mortier de namknt, comprenant :

- nettoyage et décapage soigné du support dalistga b

- dépoussiérage

- primaires d’accrochage

- sujétion de renforts de ragréage pour rattrapagdifférents niveaux, suivant nécessité
- procés-verbal a fournir.

Mode de métré :- au m2

Localisation : - a prévoir pour le sol du hall extérieur
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5.3.02 Sol grés cérame collé :

Fourniture et pose de carrelage comprenant :

- carrelage GRES CERAME

- Teinte et aspect a faire valider par le maitaedire
- format 30 x 30

- classement U4 P3 E3 C2,

- La préparation des supports comprend :
. brossage et le nettoyage
. application d'un primaire d'accrochage, sustsupports
. ragréage et lissage a l'aide d'un mortigratigation des sols, a base de ciment et résinesissant, classé
P3, épaisseur jusqu'a 10 mm, type NIVELITeR/Meber et Broutin ou équivalent agréé
- pose collée au mortier colle adapté au supp@tieicarreaux
- mise en ceuvre des joints de recoupement PVCrauesnormes, calepinage a soumettre au Maitievcige
- mise en ceuvre de joints au mortier de jointoigmen
- travaux comprenant ajustages, coupes, alignedesnpints, protections, nettoyages et toutesisagt
- arrét du carrelage au droit des seuils de paiteipe corniere laiton.

Plinthes :
En carreaux de grés cérame, caractéristiques iee@ement de sol,
Pose au mortier de ciment ou au ciment colle, c@pus travaux préparatoires nécessaires, colpbsies,
jointoiement, raccords, piéces spéciales, etc..

Mode de métré :- Revétement de sol, au m2 en ceuvre
- Plinthes, au ml en ceuvre

Localisation : - a prévoir pour le hall extérieur

Prescriptions du SPS (sécurité, dépenses d’invest#snent, etc...) :

Vous conformer aux prescriptions indiquées sur PGCAP (si vous étes concernés)

Mode de métré - a forfait pour I'ensemble



