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1 - CONDITIONS D'EXECUTION :

1.01. Objet des travaux :
Le présent document a pour objet de définir lesages du lot n° 01 GROS OEUVRE nécessaires auauragte
réaménagement des locaux accueillant le centreids gour le compte de la ville de Seloncourt.

1.01.01. Clause d'adaptation :
S'agissant de travaux de transformation d'un batimestant, les entreprises sont invitées a sdressur place
pour faire toutes les constatations nécessairezecoant notamment :
- les ouvrages projetés et conservés,
- les acces et protections a mettre en ceuvre,
- les sujétions pour installations de chantieapgirovisionnement.
Tout dommage aux installations existantes serachdege de I'entreprise responsable.

1.02. Conformité aux documents de référence :

Pour la conception, la réalisation et la mise enreedes ouvrages, l'entreprise devra se confoanner
prescriptions réglementaires en vigueur prévues EnGénéralités tous corps d'état et les docusnent
administratifs, et plus particulierement pour Iégamt lot :

D.T.U.

- Les D.T.U. en vigueur a ce jour

NORMES

- Les normes européennes et normes francaiseg@auvidont les prescriptions sont compatibles asc
D.T.U. ci-dessus

- les eurocodes : hormes européennes de conceptialiiménsionnement et de justification des strustdee
batiment

- Les régles techniques, réglements et recommamdadidités par les organismes professionnels

HABILITATION
- En cas de présence d’amiante, I'entreprise d&veatitulaire d’'une habilitation SS4 conformea@riété du 23
février 2012.

1.03. Obligations de I'entreprise :

Les plans et devis sont remis aux entreprises fipaurla nature et l'importance des travaux faidatjet du
programme.

Le présent document s'est efforcé de renseignentesprises sur la nature des ouvrages a exéeomdées il est
spécifié que les dispositions dudit document rpast un caractere limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre mesgailité, les opérations mentionnées au devissatdmpléter
afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des giestanécessaires a un parfait achevement desgas/te son
lot.

L'entrepreneur déclaré adjudicataire provisoiraasignaler, avant I'établissement de son mareké, |
dispositions qui ne lui paraissent pas en rappat & solidité ou la conservation des ouvrages.

Le fait d'exécuter, sans en rien changer les pmgnrs des documents techniques, ne peut att@muguoi

que ce soit la responsabilité de I'entreprise.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postériear a la conclusion du marché, d'une connaissasaffisante
des sites, lieux et terrains d'implantation desages, non plus que des éléments locaux, tels qyenma d'acces,
conditions climatiques, etc...

De méme, l'entrepreneur devra se soumettre awitmorgdgénérales de qualification et d'assuranéeyas par le
Malitre d'ouvrage.

Nota :
Pour I'établissement de leur proposition, les @nises devront se conformer obligatoirement a tibuzétré joint
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au dossier. Avant signature du marché, l'entrepetenue pourra présenter ses éventuelles obsersatu
Malitre d'Ouvrage pour établissement de son forfait.

Apres signature du marché, les quantités serorsidérees acceptées par l'entreprise et forfaitisées

1.04. Documents a fournir par I'entreprise :

Avec sa soumission :

L'entrepreneur devra présenter ses remarques c@amtéa réalisation de ses travaux.

Il remettra une fiche matériaux précisant exactdri@gnmarque, provenance et caractéristiques des
matériaux qu'il compte mettre en oeuvre conforméragr recommandations générales des D.T.U., reglenet
le présent CCTP.

Au début du chantier :

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions périfier les cotes sur place avant fabricationtdtendra
toutes les garanties aupres des titulaires de§Shats-oeuvre.

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur devra éblionformité avec les pieces du marché, lesrdess
d'ensembles et de détails nécessaires a I'exéaémauvrages et a leur pose en liaison avec tessatorps
d'état.

Il remettra au Maitre d'Oeuvre les procés-verbdwavis techniques de tous les composants tels que :
provenance des aciers, garanties sur le traitedesnandé.

En cours de chantier :

L'entreprise doit la fourniture des documents suiva
- la qualité des profils et leur traitement,
- les modes d'assemblages,
- le mode d'écoulement des eaux de condensation,
- le procédé de fixation.

En fin de chantier :
Pour I'établissement des DOE-DIUO, I'entrepriseé&férera au CCAP et ses annexes.

1.05. Coordination :

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du Maitre d'Cewvr des autres corps d'état, toutes les presecripti
descriptions et renseignements sur les ouvragespbavoir une relation avec ceux du présent Iotaicun cas
elle ne pourra arguer d'un supplément pour maniuferination a ce sujet.

Il devra travailler en étroite collaboration aves entrepreneurs.

Cette coordination s'effectuera de maniere assidaaliligence du déroulement du chantier et avant
démarrage des différentes taches de telle soméeqn'entraine aucun retard dans le calendrigédigion des
travaux.

1.06. Protection provisoire :

Les éléments devront impérativement étre protégadamt la durée du chantier par tous moyens perntett
de supprimer les contact incompatibles. L'entrepdis présent lot devra la dépose de ces protecicars
réception des travaux.

1.07. Bureau de controle :

L'entrepreneur est tenu de présenter au bureaondte les plans de détails, documents techniques,
prescriptions, avis techniques, etc... , des natgrét produits annexes employés pour la mise evree
Le contrdleur de I'opération : APAVE — BELFORT : Mchwob

Le coordonateur SPS de I'opération : Mr JacamoRSGIEUX CHARMONT
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1.08 Réservations - Trous - Scellements :
Les scellements devront étre exécutés conforméawenmhormes et regles de l'art.

Apres scellements, les raccords des maconnerideanduits devront étre absolument comparables aux
surfaces non touchées par les raccords.

1.09. Approvisionnement :

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnementodis ses matériaux en temps utile, de facon a&ceésp
ponctuellement le planning, et ne pas entraveotmb marche du chantier.

2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

2.01. Etendue des travaux :
Les travaux du présent lot comprendront :

- les études, dessins des ouvrages avant et en dexécution,

- la fabrication, la fourniture, la pose de tous ééments de menuiseries intérieures, les traitensd
protections,

- le tracé des trous de scellement,

- le réglage, I'ajustage des menuiseries (asseahlaglés),

- les couches d'imprégnation (avant pose),

- la protection de tous les ouvrages exécutésaitqie subir des détériorations durant le chargartous
moyens appropriés,

- les essais physiques et mécaniques imposés par.lg.,

- la fourniture des ensembles suivant prototypepd,

- le transport et le stockage sur le chantier,

- la pose, le réglage, le calage des menuiseries,

- la fourniture et la pose des joints d'étanchéité,

- le ferrage, la mise en place, le réglage des gesxouvrages et de la quincaillerie,

- les protections fongicides, insecticides et hfulyes des bois,

- toutes les sujétions découlant des fixationdeasdements bois, complément d'isolation thermigughonique,

- le nettoyage et enlevement des gravats apresiehiatgrvention,

- les remises en état éventuelles d'ouvrages diepafouvrages ayant subi des détériorations,

- les contréles de I'numidité des bois et de ['dit@iambiante,

- les habillages (chants, baguettes y compris peirdu impression éventuelle),

- les proceés verbaux de classement,

- la quincaillerie,

- les vitrages,

- la mise en oeuvre de tous les vitrages dans eesiiseries,

- tous les blocs-portes devront avoir le label NGB,

- les quincailleries seront NFQ (pare-flamme),

- pour les portes CF (coupe-feu) le certificatsbégsoncerne la porte, I'huisserie ou bati et [E&O,

- pour les portes dites acoustiques, le procesaveibssai concerne la porte, I'huisserie ou h#tsi que les
joints et accessoires équipant la porte,

- les montages des parcloses pour OCULI et clagsc@ie/PF.

2.02. Matériaux :

La nature, la qualité des matériaux employés,ngge en oeuvre et I'exécution des ouvrages deétomt
conformes a la liste du cahier des clauses techaigénérales applicables aux marchés publics dhutta
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Les prescriptions et les marques des matériauxdsomtées a titre indicatif. Les entrepreneurs mounatiliser
des produits de marque différente dés lors que-cesant similaires et de qualité équivalente.

A défaut de documents techniques précisant lesitbtoms] régles et prescriptions d'exécution, l'epteneur
devra se conformer aux prescriptions de mise emrealonnées par le fabricant.

Il est bien entendu que I'emploi des procédés,yt®adu matériaux non traditionnels ne peut étreiadjue sur
présentation par I'entrepreneur de l'avis technifju€.S.T.B. et dans tous les cas ou un accordsisances de
responsabilité biennale ou décennale est nécesiaiteepreneur doit justifier cet accord.

Si I'entrepreneur utilise des ensembles préfabsiglidoit s'assurer que son fournisseur est euraate lui
fournir, pour transmission a I'Architecte et audaur de contrdle, un procés-verbal d'essais sossoraémanant
d'un laboratoire agréé.

Si I'entrepreneur fabrique lui-méme les menuiseries

1°) il vérifiera a la réception des constituantsnaires, leur conformité aux normes relatives a&ahale ces
constituants, soit par lui-méme, soit par certifima du fournisseur,

2°) il examinera sur le produit fini que les perfiances exigées par la réglementation ou les stiputa
supplémentaires éventuelles du marché sont biemoés, ce qu'il justifiera aupres de I'Architedtdiebureau
de controle.

Toute la quincaillerie montée sur les menuisergea de tout premier choix, de la meilleure quaitistant sur
le marché. Elle devra étre estampillée SNFR ou NF.

Elle devra étre particulierement robuste du faitutdisation intensive prévue tout en présentamtété
esthétique également recherché.

Les marques indiquées au présent devis ne somixphsives, d'autres marques de qualité égaleenneies
telles pourront étre proposées.

A toutes les portes seront prévues des butéesogmct@uc par les soins et sur indications du mémyia raison
d'une butée par battant et par sens d'ouvertigelevb0 mm minimum.

2.03. Mise en oeuvre des matériaux :

L'entrepreneur du présent lot aura a sa chargistiddtion, la mise en place, le réglage et ldleo@ent de
I'ensemble des menuiseries. La pose des huisgapégque celle des étrésillons ou coins nécessailesr
maintien.

Le calage et le réglage des menuiseries préalabtémprimées par le peintre, seront assurés au moge
cales, coins, liteaux, barres d'écartement, etc...

Toutes les menuiseries seront livrées avec uneheocaatirouille, sur tous les ferrages, couche dudep
menuisier. La couche d'impression est due paritarge

L'Architecte se réserve le droit de faire posemaumuisier, et ce sans supplément de prix, toutgsrésg qui lui
paraitront nécessaires, sur les ouvrages ne pagsgrats de garantie suffisante de solidité.

Toutes les menuiseries sont dues y compris tofisutedments (piéces de joints et d'assemblagesghiag,
etc...)

L'entrepreneur fera son affaire de l'entente awg@utres corps d'état pour la parfaite exécugosed ouvrages,
ses réservations en particulier seront demandégsdass et en temps utile.

Sauf stipulation contraire au devis descriptifcdaiche d'impression des ouvrages est prévue &eioture.
Cette impression sera obligatoirement faite avasep

Le présent entrepreneur aura néanmoins la charigepietection au minium de toute entaille ou faxallique
cachée apres montage de toutes les quincailleries.

L'entrepreneur est responsable de ses ouvragasguagéception des travaux. Toute initiative poratection
des ouvrages (arétes, quincaillerie, etc...) sstéharge.

Outre I'exécution des ouvrages proprement ditefid au devis descriptif, I'entrepreneur aura atsarge les
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travaux, les fournitures ou toutes sujétions nedess a une parfaite et totale finition des ouvsageme si ceux-
ci ne sont pas explicitement stipulés au devisrg@fc Notamment, il en est ainsi pour la fourmiLet la pose
des calfeutrements et habillages divers.

2.04. Quincaillerie :

Les quincailleries employées seront conformes amnas NF. 26.101 a 26.419 estampillées des marques
réputées francaises.

L'entrepreneur devra prévoir tous les articlesulaagillerie nécessaires a la finition complétesds ouvrages et
a leur bon fonctionnement, méme si ceux-ci ne paatexpressément demandés dans le descriptifés-apr
Les serrures de sdreté seront fournies avec utg@uclés réunies en trousseau avec étiquette.
L'entrepreneur du présent lot établira le tablezsiaés de chantier et sera responsable des stfsguéception.

2.05. Protection des ouvrages :

Tous les bétis, huisseries bois seront livréseghhlntier avec une couche d'impression.

Tous les bois seront dégraissés, brossés, ponépsugtsetés avant traitement.

Tous les ouvrages bois, sauf pré-peints, serontrimés sur toutes leurs faces par I'entreprenepedsgure.
L'entrepreneur s'interdit de poser ses ouvrages|aa ceux-ci soient imprimes.

3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

Obligations de l'entreprise :

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néaessaila sécurité du public et des ouvriers, ajusi la bonne
exécution des ouvrages : protection, étayagesabas] etc.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions néaesspour éviter la chute de délivrés et de gramatdes

propriétés voisines, ou sur le domaine public.

A la fin de son chantier, il assurera le nettoysgjgné des6 propriétés voisines, et du domaindq@ubédns le cas

ou le manque de protections amenerait a des tral@uemise en état, ces derniers seraient a lgelar'entrepreneur
Les frais d'enlevement, de transport et dépobt @ckarges publiques des délivrés et gravats setanttarge du
présent lot, et inclus dans le colt des ouvragestd@u présent CCTP.

Observations prealables :

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer avatd intervention, que les différents fluides ét& neutralisés
par les entreprises ou concessionnaires conceznasélectricité, gaz, etc....).

L'entrepreneur sera responsable des déblais, obiugeavats résultant de son intervention. Il $ena de les
évacuer au fur et & mesure, et de laisser le @rgnrtbpre aprés son départ. De plus, un tour deyagte journalier
devra étre effectuée.

Le cas échéant, le Maitre d'Oeuvre en accord avialtre d'Ouvrage se réserve le droit, aprés 2sma

demeure, de faire effectuer le nettoyage par utre aatreprise, aux frais de I'entreprise déffitgen

S'agissant de travaux de rénovation et afin d'enégfer I'importance, les entreprises soumissigaaaont invitées a
visiter les lieux.

NOTA : L'entrepreneur tiendra compte dans les prixunitaires du marché, de la protection des travaux
jusqu'a la réception. Dans le cas de dégradation pan tiers identifié ou non, il sera tenu de remplaer a ses
frais les éléments dégradés.

4.01 Blocs-portes intérieurs acoustique a ame plain

Ensemble complet comprenant notamment :
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- Huisserie :
Cadre dormant pour porte battante
En bois exotique a peindre
Toutes les huisseries seront congues pour recgesiportes de dimensions normalisées, poséesidarteu
sans recouvrement et seront équipées de :
6 pattes de fixation, soudées sur les huisseri¢alligées et vissées sur les huisseries bois
3 paumelles de 140 par vantail
2 équerres de fixation au sol
1 barre d’écartement amovible
3 tampons amortisseurs en caoutchouc ou, suivealidation, rainure au pourtour pour équipement de
joints complémentaires d’isolation acoustique oyitgection au feu

La pose des huisseries est due au présent lotlesacéllement de certaines huisseries qui setaé@psr :
Le lot Platrerie pour les huisseries intégrées d@sscloisons en plague de platre sur ossaturdliopdta
type Placostil

- Porte :

Vantail de porte plane de dimensions normaliséég éabrication standard, épaisseur 40 mm et camapte

. Cadre en bois dur ou résineux, séché, étuvé aliséalavec renforts nécessaires a la pose desnfierts
et serrures, chants apparents rabotés et poncépgrde a chant plat.
Ame pleine en panneau de particules de bois aggégméasse volumique supérieure a 400 kg/m3
Revétement aux deux faces en panneau de fibres pgigalablement stabilisé, calibré et poncé type
ISOGYL
Finition stratifiée (échantillon a faire validerrda Maitre d'Ouvrage)
Détalonnage

- Ferrage :
Ensemble des ouvrages constituant le ferrage des-pbrtes et comprenant notamment :
Equipement de base pour toutes les portes :
. 4 paumelles en acier roulé par vantail
Un ensemble de béquilles doubles sur rosace erbirussé modéele QUEBEC de BRICARD ou
techniquement équivalent
suivant localisation :
Bec de cane a condamnation décondamnable de ikextéype Universel)
Serrure VACHETTE compris cylindre profil européemie 5000 type HDI de VACHETTE ou
équivalent a mettre en combinaison avec I'organmigna de I'établissement
Un butoir de porte & balustre en caoutchouc paaian

- Certification :
L'ensemble des performances des blocs-portes @aergaranti par le label de certification NF-CTBA
"Blocs-portes intérieurs" avec marquage NF.
Le classement FASTE des blocs-portes devra étoésgrdans I'offre de I'entreprise.
Le bloc-porte complet devra garantir les perfornegnte :
. Indice d’affaiblissement acoustiquadasupérieur ou égal a 42 dB(A)

Mode de métré :- a I'unité de bloc-porte suivant équipement

Localisation ;- a prévoir pour la salle de soins

4.02 Plinthes bois a peindre :

Fourniture de plinthe en sapin a peindre, modéleatamerce, section 100 x 11 mm environ, dresséehpnts,
avec arrondi ou chanfrein sur rive supérieure
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Pose avec coupe d'onglet a tous les angles, agugtéglable au niveau du sol avec trainée si naicess
Fixation par chevilles et vis téte fraisée avectinage des tétes de vis.

Mode de métré - au ml

Localisation : - en périphérie des pieces avec sol souple

4.03 Butoirs :

Fourniture et pose de butoirs de porte en caoutchyqe a balustre,
- modele a soumettre a I'approbation de I'archétect

- fixations au sol ou en plinthe par vissage.

Mode de métré - a l'unité

Localisation : - @ prévoir pour toutes les portes des pieces dinece

4.04 Meuble de rangement :
Ensemble complet, composé de :

- principe constructif

- ossature verticales et horizontales en contreglaputes les faces vues mélaminé blanc, congwisHants,

- caisson, séparatifs, facades, tablettes constitdé panneaux de particules mélaminé, toutes éaobants

- portes ouvrants a la francgaise sur charniérbsbns de tirage ald 32 mm

- tablettes formant étageres, d'épaisseur suféisaétor uni aux deux faces et sur chants, posé¢aciets
réglables par percements multiples,

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre, dimigoignée

Mode de métré :- I'ensemble

Localisation i-les WC

4.05 Détalonnage de portes intérieures :

- dépose du vantail

- détalonnage suivant indications de I'entreprigéad ventilation
- travail soigné, les portes ne seront pas repginte

- repose du vantalil

Mode de métré :- al'unité de vantaux

Localisation : -a prévoir pour les portes existantes
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4.06 Caisson d'habillage parements a peindre :

Ensemble en bois a peindre formant caisson poulldgdde gaines VMC et comprenant :
Une isolation phonique des canalisations dee;ltonstituée par un enrobage complet en laineae de
50 mm d'épaisseur minimum
Une ossature support en bois traité résineux otiggy avec montants et traverses sur toute |pipérie.
Fixation par scellement ou vissage adapté surdesigpadjacentes
Un habillage de fermeture du caisson en pannedibrés de bois traité CTB-H, épaisseur 22 mm mimimu
Pose en recouvrement complet de l'ossature (nareqme en facade), ajustage soigné contre lesspamoi
périphérie avec finition par joint creux
Des grilles de ventilations 20 x 20 (3U)
Fixation sur l'ossature par vis a téte chromée itldg® sur rondelle a coupelle
Toutes sujétions de mise en ceuvre

L'ensemble devra garantir une protection pare-flardm¥s heure

Mode de métré - au ml

Localisation : - a prévoir pour I'habillage de la gaine VMC damsdlle de transmission

4.07 Habillage ler choix :

- En chants plats de 40x8 en médium, a prévoircautpur des batis de placards, de gaines, de tsagpe
menuiseries,etc...,a chaque fois que cela seraseioe et en tenant compte des prescriptions pheties de
finition propres a chaque ouvrage.

Mode de métré - pour mémoire

Localisation : - pour I'ensemble des locaux.

Prescriptions du SPS (sécurité, dépenses d’invest#snent, etc...) :

Vous conformer aux prescriptions indiquées sur PGC CCAP (si vous étes concernes)

Mode de métré - a forfait pour I'ensemble




